
DISEGNI TECNICI E MATERIALI 

DI FINITURA 

I prodotti allegati possono variare in base alle 

disponibilità delle ditte produttrici e verranno sostituiti 

in caso di indisponibilità con altre marche aventi stesse 

dimensioni e colori. 



PROSPETTO OVEST 

PROSPETTO SUD 



PROSPETTO EST 

PROSPETTO NORD 



PLANIMETRIA 

PIANO INTERRATO 



PIANO TERRA 

PIANO PRIMO 



PIANO SECONDO 

PIANTA COPERTURA 



COS'È  E COME  FUNZIONA  UN  SISTEMA  

A  POMPA  DI  CALORE 
 

Un sistema a pompa di calore (PDC) è un impianto che, 

sfruttando il principio di funzionamento del frigorifero, 

riesce ad estrarre calore da un elemento esterno 
(tipicamente aria fredda fino a -25 C) e a veicolarlo 

tramite aria o acqua all'interno dell'edificio. Se la PDC è 

reversibile (praticamente tutte quelle aria/aria ad alta 

efficienza) il processo può essere invertito ed il sistema 

può funzionare anche per il raffrescamento estivo. 

Attualmente il rendimento invernale (COP) medio degli 

impianti ad alta efficienza è di circa 3.5, cioè ad ogni 

KW/h di energia elettrica consumata corrisponde una 

quantità di calore veicolata all'interno dell'edificio pari 

a 3.5 KW/h termiche. 
 

PRINCIPI E TIPOLOGIE 



SORGENTE PRIMARIA FREDDA = ARIA 

Per il freddo invernale delle nostre latitudini (Pianura Padana) 
(molto raramente sotto i -15 C) noi consideriamo di solito solo le 

macchine che utilizzano come sorgente esterna l'aria fredda 

(Aerotermiche) perchè quelle che utilizzano l'acqua o il terreno 

(Geotermiche) hanno costi decisamente maggiori che non sono 

giustificati da un aumento del rendimento pressochè modesto. 

Quindi i sistemi Geotermici sono convenienti rispetto a quelli 

Aerotermici solo in particolari casi, come l'installazione in 

montagna o l'occasione della realizzazione/modifica delle 

fondamenta. Per questo lasceremo la trattazione dei sistemi 

Geotermici alla discussione di specifici casi particolari. 

 

 

Sono composte anch'esse da 2 unità, una esterna molto simile 

all'unità esterna delle pompe di calore aria/aria e che utilizza più o 

meno le stesse tecnologie come l'Inverter, ed una interna (modulo 

idronico) che va installato in sostituzione alla tradizionale caldaia 

a gas perchè produce acqua calda sia sanitaria che per il 

riscaldamento. 

I terminali interni (radiatori a pavimento/parete, termosifoni, fan 

coil, ecc.) funzionano ad acqua calda esattamente come avviene 

negli impianti tradizionali e ciò permette in alcuni casi l'utilizzo 

dell'eventuale impianto esistente senza particolari opere invasive 

Pompe di calore aria/acqua 



INTRODUZIONE  ALLA  DOMOTICA 
L’impianto elettrico: da tradizionale a domotico 
 

CHE COS’E’ UN IMPIANTO TRADIZIONALE 

In un componente di installazione tradizionale chi 

comanda e chi esegue tale comando sul carico sono 

integrati nello stesso componente e realizzati tramite 

una interruzione o deviazione di una linea di energia 

(230 VAC). 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Generalmente con il termine di impianti elettrici ci si 

riferisce all’ insieme delle apparecchiature e delle vie 

cavi che permettono: 
 



L’IMPIANTO TRADIZIONALE 



CHE COS’E’ UN’IMPIANTO DOMOTICO 

Sistema che coinvolge più impianti dell’edificio e  che mette in 
comunicazione tutti i dispositivi tra di loro. 
 



Nella tecnologia bus normalmente il comando è 

separato funzionalmente dall’attuatore ed i due 

componenti si trasmettono le informazioni utilizzando 

la rete bus. 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 



L’IMPIANTO BUS: ARCHITETTURA 



IL CAVO BUS 



COMANDI E ATTUATORI 

COSA SI PUO’ COLLEGARE 



IN CONCLUSIONE 



FINITURE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

IN GRES PORCELLANATO 























FINITURE PAVIMENTI IN LAMINATO E 

IN POLIMERI EVOLUTI 









FINITURE PAVIMENTI IN LEGNO 





FINITURE SERRAMENTI E PORTE 








